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Atemschutzmaske - Tuberkulose- und Influenzaschutz

Isolator Plus ist die einzige FFP-2 Atemschutzmaske,  
die als Flachmaske konzipiert wurde!

Produktbeschreibung:
Ultrabequeme EN-149 u. NIOSH*-zertifizierte Atemschutzmaske N 95 Filterwirkung 
(CDC-Richtlinien für TBSchutz).
Typklasse FFP-2. Die einzige in FFP-2 eingestufte Flachmaske!
Einsatzgebiet für die Behandlung von Patienten mit durch die Luft übertragenen Krankheiten, 
wie TB oder Influenza.

•	 BFE 99,9% der Keime >3,1 μ
•	 PFE 99,9% der Keime >0,1 μ
•	 Entspr.: CE0121, EN149:2001
•	 FFP2NR / CE

Innen- und Außenlage flüssigkeitsfest, Semipermeabilität 
verhindert das Durchfeuchten der Filterlagen, erschwert 
die Keimwanderung und ermöglicht so lange Tragedauer.
Flüssigkeitswiderstand 160 mm Hg. Erhöhte Sicherheit für 
den Anwender. Komfortabler Atemwiderstand (5,7 Pa) für 
erhöhte Tragebereitschaft. Kinnumfassende Passform für 
maximale Filterfläche. Starker langer Nasen- und Kinnbügel 
für höchstmögliche Passgenauigkeit und Minimierung von 
Leckage. Ultraschallschweißung zur Vermeidung von 
Nähten = größere Filterfläche. Mit doppelelastischen Ohr-
schlaufen für dichten Sitz und Tragekomfort. Innenlage 
farbstofffrei zur Minimierung des Allergierisikos. 
Latex- und Glasfaserfrei.
* National Institute for Occupational Safety and Health, USA

 
Bestellnummer GPRN95
Packungsinhalt 28 Stück

Der hohe Tragekomfort
und die besondere 
Tragebereitschaft 
zeichen die Isolator Plus
besonders aus.

PROTECTS®

PROTECTS®

0 / 100 / 63 / 29    PMS 201C 40% BLACK
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Gebrauchsanweisung

Bild 1

Mundstück oben an der 
Maske mit einer Hand 
festhalten. Zeigefinger 
der anderen Hand hinter 
das Kinnstück schieben.

Bild 2

Durch Herunterziehen 
und Herausziehen des 
Kinnstücks Maske öff-
nen, bis sie vollständig 
offen ist. Wichtig!!

Bild 3

Kinn in die entstandene
Wölbung einpassen. 
Gummibänder zum 
Hinterkopf führen und 
möglichst hoch in 
Position bringen.

Bild 4

Nasenstück an Nase 
und Gesichtskontur 
anpassen und dabei 
darauf achten, dass 
die Maske möglichst 
gut anliegt.

Bild 5

Kinnstück an das Kinn
anpassen. Damit es 
sicher und bequem 
passt, an der Nase fest-
halten und einen Finger 
innen an der Maske an 
das verformbare Alu-
miniumkinnstück 
schieben.

Bild 6

Überflüssiges Material
zusammenfassen und 
über die Wölbung falten. 
Wenn die Maske zu eng 
anliegt, kann unnötige 
Belastung im Nasen-
bereich auftreten.

Bild 7

Überprüfung des korrek-
ten Sitzes: beide Hände
entlang des Masken-
randes legen und aus-
atmen. Wenn Luft im 
Nasenbereich entweicht, 
Nasenteil weiter anpas-
sen. Wenn Luft im
Randbereich entweicht,
Kinnteil nochmals ent-
falten und Schritt 5 und 6 
wiederholen.

Bild 8

Korrekter Sitz der
Atemschutzmaske.
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Antiseptica chemisch-pharmazeutische Produkte GmbH
Handelskai 388 / Top 641
A - 1020 Wien
Tel.: +43-1-374 66 00
Fax: +43-1-374 66 00 66
office@antiseptica.at • www. antiseptica.at
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